Sonnen- und W indkraftanlagen

Uberwachung von W indkraftanlagen und Photovoltaikparks

Fur die Betriebsfuihrung der selbst betriebenen Anlagen
sowie als Service fir Betreiber von Windparks und
Photovoltaikanlagen wurde seit dem Jahre 2006 ein
integriertes Betriebsfiihrungssystem errichtet.

Auf zentralen Servern werden die Daten der lokalen
Steuerungssysteme gesammelt und fir die aktuelle
Betriebsfiihrung sowie Statistik und Auswertung bereitge-
stellt. Dies betrifft sowohl permanente Messdaten, als
auch Meldungen/Alarme sowie ereignisbezogene
Messdaten.

Das zentrales Leitsystem fir die alternative Energieer-
zeugung der Conergy AG basiert auf dem SCADA
Leitsystem FlexCtrl der BitCtrl Systems GmbH mit
Spezialentwicklungen zur Kommunikation mit Windkraft-
anlagen und Solarparks, Anbindung von Vorgangsmana-
gementsystemen, Softwareentwicklung in C/C++ und
Java, objektorientiertes Prozessmodell fur ca. 40.000
Prozessvariablen sowie SQL-Datenbank.

Die FlexCtrl-Visualisierung ist mittels Thin Clients im
gesamten Netz der Conergy AG verfiigbar.

Fur die Datenubertragung werden Stand- und Wahlleitun-
gen sowie VPN-Verbindungen iber Internet genutzt. Die
Anbindung der lokalen e
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Neben der schnellen Abfrage und Aufbereitung aller
verfugbaren aktuellen und historischen Messdaten der
Anlagen erlaubt die speziell entwickelte Schnittstelle zum
Vorgangsmanagementsystem CoCheck der Firma GICON
GroBmann Ingenieur Consult GmbH die automatische
Erzeugung von Vorgangen aus Ereignissen des Uberwa-
chungssystems. Im Vorgangsmanagement werden dann
samtliche mit z. B. einem Reparaturvor-

{ gang verbundene Dokumente, Aktivita-
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ten und Abrechnungen verwaltet.
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BitCtrl Systems GmbH Tel/lFax +49-341-49067-0 (-15)
WeiRenfelser Str. 67 Internet: http://www.bitctrl.de

04229 Leipzig Email: info@bitctrl.de
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bitcontrol® und BitCtrl Systems® sind eingetragene Warenzeichen der
BitCtrl Systems GmbH. Weitere aufgefiihrte Marken und Produktnamen
sind Warenzeichen der jeweiligen Rechteinhaber.
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